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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter for pekdon 
Styrplattemodell 




Beskrivning av styrplattekomponenter 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Styrplatta 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar 
objekt pa skarmen. Kan stallas in att 
utfora andra musfunktioner som rullning, 
val och dubbelklickning. 


© 


Vanster och hoger knapp pa 
styrplattan 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknappar pa en extern mus. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Modell for dubbla pekdon 
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Beskrivning av komponenter for dubbla pekdon 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Pekdon 


Flyttar pekaren och valjer eller 
aktiverar objekt pa skarmen. 


© 


Vanster- och hogerknapparna 
pa pekdonet 


Fungerar som vanster och hoger 
musknappar pa en extern mus. 


© 


Styrplatta 


Flyttar pekaren och valjer eller 
aktiverar objekt pa skarmen. Kan 
stallas in att utfora andra 
musfunktioner som rullning, val och 
dubbelklickning. 


0 


Vanster och hoger knapp pa 
styrplattan 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknappar pa en extern mus. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter pa ovansidan 




Beskrivning av komponenter pa ovansidan 
Nr Komponent Beskrivning 

O Stromknapp* Nar notebook-datorn ar: 

■ avstangd, startar du 
notebook-datorn genom att trycka 
och slappa. 

■ i vantelage avslutar du vantelaget 
genom att trycka och slappa. 

■ i vilolage avslutar du vilolaget 
genom att trycka och slappa. 

Om systemet hanger sig och det inte 
gar att anvanda 

avstangningsproceduren i Windows, 
trycker du och haller nedtryckt under 
5 sekunder sa stangs notebook-datorn 
av. 



*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for stromknappen och anvander vantelage och vilolage 
finns pa CD:n Documentation Library i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Strom". 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivning av komponenter pa ovansidan (Fortsattning) 
Nr Komponent Beskrivning 

© Quick Launch -knappar (3) Mojliggor att du kommer at vanliga 

funktioner med en enda 
tangenttryckning. 

■ QuickLock-knapp 
(vanster) — Inaktiverar 
tangentbordet och pekdonet och 
rensar skarmen. 

■ Knapp for tradlos pa/av 
(mitten) — Aktiverar och inaktiverar 
en eller flera inbyggda tradlosa 
enheter i notebook-datorn. 

■ Presentationslage (hoger) — Vaxlar 
mellan presentationslagena. 

<^ Nar du anvander knappen for 
tradlost pa/av for att aktivera 
inbyggt WLAN eller Bluetooth, 
maste du forst kontrollera att 
WLAN eller Bluetooth har 
aktiverats i programvaran och 
att lampan for tradlost pa/av ar 
tand innan du forsoker 
etablera en anslutning. 
Mer information finns pa CD:n 
Documentation Library i "Anvanda 
Quick Launch-knappar" i kapitel 2 i den 
har handboken. 



© 


Funktionstangenter 


Utfor vanliga systemfunktioner nar de 
trycks ned i kombination med 
fn-tangenten. 




Programtangent 


Visar kortkommandomenyn for objekt 
under pekaren. 


© 


Fordjupningarfor 
bildskarmsfrigoringssparr 


Faster bildskarmen nar den ar stangd. 


© 


Microsoft logotyptangent 


Visar Start-menyn i Windows. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivning av komponenter pa ovansidan (Fortsattning) 



Nr 


Komnonpnt 

1 \w 111 yj \J i i \+ ill 


Beskrivnina 

\—J ^ O I \ 1 l v 1 1 1 1 1 y 


© 


fn-tangent 


Utfor vanliga systemfunktioner nar den 






trycks ned i kombination med en 






funktionstangent eller esc-tangenten. 


Visas 
inte 


Minnesfack (visas inte, 
finns under tangentbordet) 


Innehaller en plats for primar 
minnesmodul (fylld) och en plats for 
expansionskort. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Lampor 




Beskrivningar av lampor 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Num Lock 


Pa: Num Lock eller det inbyggda 
numeriska tangentbordet ar aktiverat. 


© 


Caps Lock 


Pa: Caps Lock ar aktiverat. 


© 


Scroll Lock 


Pa: Scroll Lock ar aktiverad. 




Tradlost pa/av 


Pa: En inbyggd tradlos enhet har 
aktiverats. 


© 


Strom/vantelage 


Pa: Strommen ar paslagen. 



Blinkande: Notebook-datorn ar i 
vantelage. 

<^ Lampan for strom/vantelage 
blinkar aven nar ett batteri 
som enda tillgangliga 
stromkalla nar en kritiskt lag 
batteriladdningsniva. Lampan 
slacks nar vilolaget initieras 
eller systemet stangs av. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivningar av lampor (Fortsattning) 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


© 


Batteri 


Pa: Ett batteri laddas 
Blinkande: Ett batteri som ar datorns 
enda tillgangliga stromkalla nar lag 
hattprilarlHninn^nivp Nar hattpript har 

natt en kritiskt lag batteriladdningsniva 
borjar batterilampan blinka snabbare. 


© 


Primar harddisk 


Pa: Harddisken pa harddiskplatsen 
anvands. 


© 


MultiBay 


Pa: En enhet pa MultiBay-platsen 
anvands. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter pa vanster sida 




Beskrivning av komponenter pa vanster sida 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Jack for ljudutgang 


Producerar systemljud nar anslutet till 
extra stereohogtalare, horlurar, 
headsetljud eller televisionsljud. 


© 


Mikrofonjack 


Ansluter en extra monomikrofon. 


© 


Plats for harddisk 


Rymmer den primara harddisken. 


o 


Multi Bay-plats 


Rymmer en MultiBay-enhet. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter pa hoger sida 




Beskrivning av komponenter pa hoger sida 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Batteriplats 


Rymmer det primara batteriet. 


© 


Secure Digital (SD)-kortplats 


Godtar SD-minneskort. 


© 


PC Card-kortplatser (2) 


Stoder en extra typ I, II eller III 
32-bitars (CardBus) eller 16-bitars 
PC Card-kort. 

<^ I vissa notebook-datorer kan 
nagon av PC 

Card-kortplatserna vara utbytt 
mot en fabriksinstallerad 
Smart Card-lasare. 


o 


RJ-1 1 -telefonjack 


Ansluter en modemkabel. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivning av komponenter pa hoger sida (Fortsattning) 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


© 


Bluetooth-fack 


Rymmer en tradlos Bluetooth-enhet. 






^ Bluetooth stods inte i alia 






lander. 


@ 


Plats for kabellas 


Kopplar en extra sakerhetskabel till 



notebook-datorn. 

A Sakerhetslosningar ska ha 
avskrackande effekt. Dessa 
losningar forhindrar inte att 
produkten missbrukas eller 
stjals. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter pa framsidan 




Beskrivningar av komponenter pa framsidan 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


IR-port 


Ger tradlos kommunikation mellan 
notebook-datorn och en extra 
IrDA-kompatibel enhet. 


© 


Ljudavstangningsknapp 


Pa: Stanger av systemvolymen. En 
lampa tands nar knappen trycks ned 
och ljudet stangs sedan av. 


© 


Knappar for volymkontroll 


Hoj och sank systemvolymen. Tryck pa 
uppknappen for volym om du vill hoja 
ljudet. Tryck pa nedknappen for volym 
om du vill sanka ljudet. 


o 


Frigoringssparr for bildskarm 


Oppnar notebook-datorn. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivningar av komponenter pa framsidan (Fortsattning) 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


© 


Hogtalare (2) 


Producerar systemljud. 


© 


Tradlos antenn (2) 


Overfor tradlosa data (visas inte, finns 






pa omse sidor av bildskarmen). 



A, Exponering for radiofrekvensstralning.Stralningen fran den har 
enheten ligger under gransen for elektromagnetisk straining enligt 
FCC. Enheten ska trots detta anvandas pa ett sadant satt att 
mojligheten till mansklig kontakt under normal drift minimeras. Du 
undviker risken att overskrida gransen for exponering for 
radiofrekvensstralning enligt FCC genom att inte lata antennen vara 
narmare personer an 20 cm vid normal drift, aven nar 
notebook-datorns bildskarm ar stangd. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter pa baksidan 

(s3) (Oil M 




Beskrivningar av komponenter pa baksidan 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Strbmuttag 


Ansluter en natadapter eller en extra 
biladapter/laddare eller 
flygplansadapter. 


© 


Seriellt uttag 


Ansluter en extra seriell enhet. 


© 


Parallelluttag 


Ansluter en extra parallellenhet som en 
extern diskettenhetsplats eller skrivare. 




RJ-45-natverksjack 


Ansluter en natverkskabel. 


© 


USB-uttag 


Ansluter USB 1.1- och 2,0-kompatibla 
enheter till notebook-datorn med hjalp 
av en vanlig USB-kabel. 


© 


USB-uttag med egen 
stromforsorjning 


Ansluter USB 1.1- och 2.0-kompatibla 
enheter till notebook-datorn med hjalp 
av en vanlig USB-kabel eller ansluter 
en extra extern MultiBay till 
notebook-datorn med den externa 
MultiBay-drivna USB-kabeln. 


© 


Uttag for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm eller 
OH-projektor. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivningar av komponenter pa baksidan (Fortsattning) 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


© 


Jack for s-video 


Ansluter en extra s-videoenhet som en 






TV, VCR, camcorder, OH-projektor eller 






video capture-kort. 


© 


Utblasningsventil 


Kyler av interna komponenter. 



/\ Forhindra overhettning genom 
att inte blockera ventilerna. 
Om du anvander 
notebook-datorn pa en mjuk 
yta exempelvis en kudde, filt, 
matta eller tjockt tyg, kan detta 
blockera luftflodet. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Komponenter pa undersidan 




Beskrivning av komponenter pa undersidan 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Dockningsuttag 


Ansluter notebook-datorn till en extra 
portreplikator eller en avancerad 
portreplikator. 


© 


Tangentbordsskruvar (2) 


Gor att du kan ta bort tangentbordet om 
du vill na systemminnet. 


© 


Luftintagsventil 


Kyler av interna komponenter. 



/\ Forhindra overhettning genom 
att inte blockera ventilerna. 
Om du anvander 
notebook-datorn pa en mjuk 
yta som en kudde, filt, matta 
eller tjocka klader kan det 
blockera luftflodet. 





Frigoringssparr for batteriet 


Frigor batteriet fran platsen for 






huvudbatteri. 


© 


Batteriplats 


Rymmer huvudbatteriet. 


© 


Sakerhetsskruv for harddisk 


Faster harddisken. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Beskrivning av komponenter pa undersidan (Fortsattning) 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


© 


Frigoringssparr for 
MultiBay-platsen 


Frigor MultiBay-enheten. 


© 


Stodskruv for harddiskplats 


Hallerfast harddisken. 


© 


MiniPCI-fack 


Rymmer en extra tradlos LAN- eller 
ISDN-enhet. 



A FCC tillater inte att ej 

godkanda MiniPCI-enheter 
anvands i den har 
notebook-datorn. Om du 
installerar en MiniPCI-enhet 
som inte stods kan det orsaka 
att notebook-datorn inte 
fungerar som avsett och 
varningsmeddelande kan 
visas. Ta bort den ej godkanda 
enheten om du vill att 
notebook-datorn ska fungera 
som avsett. Kontakta HP 
Customer Care Center om ett 
varningsmeddelande om 
MiniPCI-enheten visas. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Etiketter 




Etikettbeskrivningar 



Nr 



Komponent 



Beskrivning 



Systemetikett 



Ger myndighetsinformation om 
notebook-datorn. 

<^ Serienumret som finns pa 
systemetiketten identifierar 
notebook-datorn. Du kan 
behova detta nummer om du 
ringer till kundsupport. 



COA (Akthetsbevis)-etikett 



Innehaller produktnyckelnumret som du 
behover vid uppdatering eller felsokning 
av operativsystemet. 



WLAN-etikett 



Visar sakerhetsinformation om en eller 
flera tradlosa LAN-enheter som finns i 
vissa notebook-datormodeller. 

Du behover denna information 
om du vill anvanda 
WLAN-enheten under 
utlandsresor. 
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Funktioner i notebook-datorn 



Etikettbeskrivningar (Fortsattning) 



Nr 



Komponent 



Beskrivning 



Modemetikett 



Visar i vilka lander modemet har 
godkants. 

Du behover denna information 
om du vill anvanda modemet 
under utlandsresor. 



Bluetooth-etikett 



Visar foreskrifter om den 
Bluetooth-enhet som finns i vissa 
notebook-datormodeller. 



Du behover denna information 
om du vill anvanda 
Bluetooth-enheten under 
utlandsresor. 



Bluetooth stods inte i alia 
lander. 
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Pekdon och tangentbord 



Ativan da ett pekdon 



Som standard kan bade pekdonet och styrplattekomponenterna 
anvandas. 



'in CIVICS' 

PI It III 1 — — — »J— Lt 
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Komponenter for pekdon 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Pekdon 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar 
objekt pa skarmen. 


© 


Vanster- och 
hogerknapparna pa 
pekdonet 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknappar pa en extern mus. 



Maskinvaruhandboken 



2-1 



Pekdon och tangentbord 



Komponenter for pekdon (Fortsattning) 



Nr 


Komnonent 

l\Wl 1 1 mJ^J 1 1 1 1 % 


Re^krivnina 

WO lYI 1 V 1 III 1 y 


© 


Styrplatta 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar 
objekt pa skarmen. Kan stallas in att 
utfora andra musfunktioner som rullning 
och dubbelklickning. 


o 


Vanster och hoger knapp 
pa styrplattan 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknappar pa en extern mus. 
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Pekdon och tangentbord 



Anvanda pekdonet 

Du flyttar pekaren genom att trycka pa pekdonet i den riktning du 
vill flytta pekaren. Anvand vanster och hoger pekdonsknappar pa 
samma satt som vanster- och hogerknapparna pa en extern mus. 

Sa har byter du ut hylsan till pekdonet: 

1. Stang av notebook-datorn. 

2. Dra forsiktigt av den gamla pekdonshylsan. 

3. Satt pa den nya hylsan. 




Anvanda styrplattan 

Du flyttar pekaren genom att fora fmgret over styrplattans yta i 
den riktning du vill flytta pekaren. Anvand vanster och hoger 
pekdonsknappar pa samma satt som vanster- och hogerknapparna 
pa en extern mus. 
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Pekdon och tangentbord 



Ativan da en extern mus 

Du kan ansluta en extern USB -mus till notebook-datorn via nagot 
av uttagen pa baksidan. En extern PS/2- eller USB-mus kan 
anslutas till systemet med uttagen pa en extra avancerad 
portreplikator. 



St til I a in pekdonet 

I Egenskaper for mus, i Windows kan du anpassa installningar for 
pekdon inklusive: 

■ Aktivera eller inaktivera ett pekdon (aktiverat som standard). 

■ Tryckning pa styrplatta, vilket gor att du kan trycka pa 
styrplattan en gang for att valja ett objekt eller tva ganger for 
att dubbelklicka pa ett objekt (inaktiverat som standard). 

■ Kantrorelse vilket gor att du kan fortsatta att rulla aven om 
fingret har natt kanten pa styrplattan (inaktiverat som 
standard). 

■ Handstod (Palm Check), vilket hjalper dig att undvika att 
markoren oavsiktligt flyttas om handflatorna ror vid 
styrplattan nar du skriver (inaktiverat som standard). 

Andra funktioner som installningar for musens hastighet och 
mussparning finns aven de i fonstret for musegenskaper. 

Sa har oppna du fonstret Egenskaper for mus: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > ikonen Mus. 

■ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
Skrivare och annan maskinvara > ikonen Mus. 
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Ativan da snabbtangenter 
och kortkommandon 

Snabbtangenter och forinstallda tangentkombinationer med 
fn -tangenten plus en andra tangent, utfor systemfunktioner som 
anvands ofta. 

Identifiem fn- och funktionstangenter 




Nr 


Komponent 


o 


fn-tangent 


© 


Funktionstangenter 


■ 


En snabbtangent ar en kombination av fn-tangenten och 




nagon av funktionstangenterna. Ikonerna pa 




funktionstangenterna representerar de snabbtangenter som ar 




tillgangliga i notebook-datorn. 


■ 


En kortkommandotangent ar en kombination av fn-tangenten 



och en annan tangent an en funktionstangent. 
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Snabbreferens for snabbtangenter 
och kortkommandon 



Funktion 


Tangentkombinationer 
for att aktivera funktion 


Tangentkombinationer 
for att inaktivera 
funktion 


Initiera vantelage. 


fn+f3 


Stromknapp 


v ciA id 1 1 iciidi i 

notebook-datorns 
bildskarm och extern 
bildskarm 


fn+f4 


fn+f4 


Visa batteriinformation 


fn+f8 


fn+f8 


Minska bildskarmens 
ljusstyrka 


fn+f9 


E/T 


Oka bildskarmens 
ljusstyrka 


fn+flO 


E/T 


Visa systeminformation 


fn+esc 


fn+esc 



Initiera vantelage (fn+f3) 

■ Nar notebook-datorn ar pasatt trycker du pa snabbtangenterna 
fn+f3 for att initiera vantelage. Nar vantelage initieras sparas 
arbetet i RAM-minnet och skarmen toms samtidigt som du 
sparar strom. Nar notebook-datorn ar i vantelage blinkar 
lysdiodindikatorn for strom/vantelage. 

■ Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka pa 
stromknappen. 

Snabbtangenterna fn+f3 fabriksinstalleras for att initiera vantelage. 

Funktionen for snabbtangenterna fn+f3 som kallas "viloknappen" i 
Windows, kan andras. Snabbtangenterna fn+f3 kan exempelvis 
stallas in sa att de initierar vilolage i stallet for vantelage. Mer 
information om vantelage, vilolage och hur du andrar funktionen 
for snabbtangenterna fn+f3 finns pa CD:n Documentation Library 
i Programvaruhandboken, avsnittet "Strom". 
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Vtixla bildskarmar (fn+f4) 



Med snabbtangenterna fn+f4 vaxlar du bilden mellan de 
bildskarmsenheter som ar anslutna till uttaget for extern 
bildskarm eller s-videojacket pa notebook-datorn. Om 
exempelvis en extern bildskarm ar ansluten till notebook-datorn, 
trycker du pa fn+f4 flera ganger om du vill vaxla bilden mellan 
notebook-skarmen, den externa bildskarmen och en samtidig 
visning pa bade notebook-datorn och den externa bildskarmen. 

De fiesta bildskarmar tar emot videoinformation fran 
notebook-datorn med hjalp av den externa 
VGA-videostandarden. Med snabbtangenten fn+f4 kan du aven 
vaxla bilderna mellan andra enheter som tar emot 
videoinformation fran notebook-datorn. 

Foljande fem videooverforingstyper, med exempel pa enheter 
som anvander dem, stods av snabbtangenterna fn+f4 : 

■ LCD (notebook-bildskarm) 

■ Extern VGA (de fiesta externa bildskarmar) 

■ S-video (TV-apparater, camcorders, VCR:er och video 
capture-kort med ingangsjack for S-video) 

■ Sammansatt video (TV-apparater, camcorders, VCR:er och 
video capture-kort med ingangsjack for sammansatt video) 

■ DVI-D (externa bildskarmar som stoder DVI-D-granssnittet) 



gfcs. Enheter for sammansatt video och DVI-D kan bara anslutas till 




notebook-datorn nar den ar dockad i en extra avancerad 
portreplikator. 
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Visa batteriladdningsinformation (fn+f8) 

Tryck pa fn+f8 for att visa laddningsinformation om alia isatta 
batterier. Vilket batteri som laddas visas och mangden laddning 
som firms kvar i varje batteri. 

Batteriplatser visas med nummer: 

■ Plats 1 ar huvudbatteriets plats. 

■ Plats 2 ar MultiBay-batteriets plats. 

Minska bildskarmens ljusstyrka (fn+f9) 

Minska bildskarmens ljusstyrka genom att trycka pa fn+f9. Hall 
ned snabbtangenten om du vill andra ljusstyrkenivan stegvis. 

bildskarmens ljusstyrka (fn+flO) 

Oka bildskarmens ljusstyrka genom att trycka pa fn+f10. Hall ned 
snabbtangenten om du vill andra ljusstyrkenivan stegvis. 

systeminformation (fn+esc) 

Tryck pa fn+esc om du vill visa information om systemets 
maskinvarukomponenter och versionsnummer pa program. Tryck 
pa fn+esc en andra gang om du vill ta bort systeminformationen 
fran bildskarmen. 



Datumet for system-BIOS ar samma som dess versionsnummer. 
BlOS-datumet kan visas i decimalform t ex 10/19/2002 F.07. 
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Anvdnda snabbtangenter och 
kortkommandon med externt tangentbord 



I foljande tabell beskrivs hur vissa snabbtangenter och 
kortkommandon anvands pa externa tangentbord: 



Tangenter pa 




notebook-datorn 


Tangenter pa externt tangentbord 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 
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Ativan da Quick Launch-knappar 

Med de tre Quick Launch-knapparna kan du utfora vanliga 
funktioner med en enda tangenttryckning. 




f5 


f6 f7 


m 


1 % 


H A lli£lL 




Quick Launch-knappar 



Nr 



Komponent 



Beskrivning 



QuickLock-knapp 



Tradlost pa/av 



Inaktiverartangentbordet och pekdonet och rensar 
skarmen. Innan du kan anvanda QuickLock maste 
du stalla in ett Idsenord och valja installningar. Mer 
information finns pa CD:n Documentation Library i 
Programvaruhandboken, kapitlet "Sakerhet". 

Satter pa och stanger av den tradlosa 
LAN-enheten och extra Bluetooth-enhet nar dessa 
enheter ar aktiverade i hjalpprogrammen for 
programvara. 



© Presentations- Staller in notebook-datorn i presentationslage 

lagesknappen vilket oppnar anvandardefinierat program, mapp, fil 
eller webbplats. Bilden visas samtidigt pa 
notebook-datorns skarm och pa en extern enhet 
som ar ansluten antingen till notebook-datorn eller 
en extra portreplikator. 
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Ativan da numeriska tangentbord 

Notebook-datorn har ett inbyggt numeriskt tangentbord och 
stoder aven ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra 
externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. 

Ativan da det inbyggda 
numeriska tangentbordet 

De 15 tangenterna pa det inbyggda numeriska tangentbordet kan 
anvandas pa samma satt som tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. Nar det inbyggda numeriska tangentbordet ar 
aktiverat utfor varje tangent pa det numeriska tangentbordet de 
funktioner som anges av ikonen i det ovre hogra hornet av 
tangenten. 




Komponenter for inbyggt numeriskt tangentbord 



Nr 


Komponent 


o 


Num Lock-lampa 


© Num Lk-tangent 


© Inbyggda numeriska tangenter 


0 


fn-tangent 
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Aktivera och inaktivera det inbyggda 
numeriska tangentbordet 

Tryck pa fn+num Ik om du vill aktivera det inbyggda numeriska 
tangentbordet. Num lock-lampan tands. Om du trycker pa fn+num 
Ik igen aterstaller du tangenternas normala 
tangentbordsfunktioner. 



tffcs. Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar inte sa lange det 



finns ett externt tangentbord eller numeriskt tangentbord anslutet 
till notebook-datorn eller till en extra portreplikator. 



Vtixla tangentfunktioner pa det inbyggda 
numeriska tangentbordet 

Du kan tillfalligt vaxla funktion for tangenter pa det inbyggda 
numeriska tangentbordet mellan de vanliga tangentbords- 
funktionerna och deras funktioner pa det numeriska 
tangentbordet, genom att anvanda fn-tangenten eller 
tangentkombinationen fn+skift. 

■ Om du vill andra funktionen for en tangent pa det numeriska 
tangentbordet till funktioner pa det numeriska tangentbordet, 
medan det ar inaktiverat, trycker du pa fn-tangenten och haller 
den nedtryckt medan du trycker pa tangenten pa det 
numeriska tangentbordet. 

■ Sa har anvander du tangenterna pa det numeriska 
tangentbordet tillfalligt som standardtangenter medan det 
numeriska tangentbordet ar aktiverat: 

□ Tryck pa och hall fn-tangenten nedtryckt for att skriva 
med gemener. 

□ Tryck pa och hall fn+skift nedtryckta for att skriva med 
versaler. 
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Ativan da ett externt numeriskt tangentbord 

De fiesta tangenter pa det fiesta externa numeriska tangentbord 
fungerar pa olika satt beroende pa om Num lock-laget ar aktiverat 
eller inte. Exempelvis: 

■ Nar Num lock-laget ar aktiverat ar det siffror som skrivs pa 
de fiesta numeriska tangentbord. 

■ Nar Num lock-laget ar inaktiverat fungerar de fiesta 
tangenterna pa numeriska tangentbordet som tangenterna for 
pil, PgUp eller PgDn. 

Nar Num lock-laget ar aktiverat pa ett externt numeriskt 
tangentbord tands Num lock-lampan pa notebook-datorn. Nar 
Num lock-laget ar inaktiverat pa ett externt numeriskt 
tangentbord slacks Num lock-lampan pa notebook-datorn. 

Om det externa numeriska tangentbordet ar anslutet gar det inte 
att inaktivera det inbyggda numeriska tangentbordet. 

Aktivera eller inaktivera Num Lock-laget 
nar du arbetar 

Du aktiverar eller inaktiverar Num lock pa ett externt numeriskt 
tangentbord nar du arbetar genom att trycka pa Num Ik-tangenten 
pa det externa numeriska tangentbordet (inte pa notebook- 
datorn). 

Aktivera eller inaktivera Num Lock-lage vid start 

Om du vill att notebook-datorn ska starta med ett anslutet externt 
numeriskt tangentbord i num lock-lage, maste du gora denna 
installning i Setup-programmet. Mer information om hur du 
anvander Setup-programmet finns pa CD:n Documentation 
Library i Programvaruhandboken, kapitlet "Setup-programmet". 
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Sa har staller du in notebook-datorn sa att den startar med 
aktiverat numeriskt tangentbord: 

1. Starta eller starta om notebook-datorn. 

2. Tryck pa f10 nar meddelandet F10 = ROM Based Setup visas i 
det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

3. Valj Avancerat > Enhetsalternativ och tryck pa Retur. 

4. Markera eller avmarkera faltet Num Lock-lage vid start. 

□ Om du vill aktivera Num Lock-laget pa ett externt 
numeriskt tangentbord, markerar du faltet. 

□ Om du vill inaktivera Num Lock-laget pa ett externt 
numeriskt tangentbord, avmarkerar du faltet. 

5. Tryck pa f10. 

6. Spara installningarna och avsluta Setup-programmet genom 
att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta, och folj 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningen aktiveras nar du avslutar Setup-programmet och 
trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Batterier 



Kora notebook-dator pa batteri 

Nar notebook-datorn ar ansluten till extern natstrom kors datorn 
pa denna anslutning. 

Nar det finns ett laddat batteri i notebook-datorn och 
notebook-datorn inte ar ansluten till extern natstrom, kors 
notebook-datorn pa batteristrom. 

Notebook-datorn vaxlar mellan natstrom och batteristrom 
beroende pa om extern natstromskalla ar tillganglig eller ej. Om 
notebook-datorn exempelvis innehaller ett laddat batteri och kors 
pa extern natstrom via natadaptern, vaxlar notebook-datorn till 
batteristrom om natadaptern ar bortkopplad fran notebook-datorn. 

Om du ska lata ett batteri sitta i notebook-datorn eller forvara det, 
beror pa hur du arbetar. Om du later ett batteri sitta kvar i 
notebook-datorn kan batteriet laddas narhelst notebook-datorn ar 
ansluten till extern natstrom. Dessutom skyddas ditt arbete om 
stromavbrott skulle uppsta. 

A andra sidan laddas ett batteri som sitter i notebook-datorn 
langsamt ur nar notebook-datorn ar avstangd. Av den anledningen 
levereras inte huvudbatteriet isatt i notebook-datorn utan maste 
sattas i innan notebook-datorn kan koras pa batteri. 
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Batterier 



Om du inte anvander notebook-datorn under tva veckor eller 
langre tid, kan du forlanga batteriets livslangd genom att ta bort 
det och forvara det enligt beskrivningen i "Forvara ett batted" 
langre fram i detta kapitel. Mer information om hur du lamnar 
arbetet finns pa CD:n Documentation Library i 
Programvaruhandboken, avsnittet "Strom". 



Du bor bara anvanda kompatibla natadaptrar och batterier i 



notebook-datorn. Ytterligare information finns pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com eller i haftet Worldwide Telephone Numbers som 
medfoljer notebook-datorn dar det finns information om hur du 
kontaktar en HP-auktoriserad aterforsaljare. 



Du kan anvanda hogst tva batterier i notebook-datorn: 

■ Ett huvudbatteii © ar ett 6- eller 8-cells litiumjonbatteri som 
bara kan anvandas pa batteriplatsen. Ett huvudbatteri ingar i 
notebook-datorn. 

■ Ett MultiBay-batteri © ar ett extra 8-cells prismatiskt 
litiumjonbatteri som bara kan anvandas pa MultiBay-platsen. 

Information om lamporna och knappen pa MultiBay-batteriet 
finns i "Kontrollera batteriets laddning" langre fram i det har 
kapitlet. 
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Identifiera batterier 



Batterier 



Stitta i eller ta ut ett huvudbatteri 



ASe upp! Du forhindrar att information gar forlorad nar du tar ut ett 
batteri som enda stromkdlla genom att initiera vilolage eller stanga av 
notebook-datorn innan du tar ut batteriet. 



Du satter i ett batteri genom att vanda notebook-datorn 
uppochned och sedan fora in batteriet pa batteriplatsen tills det 
sitter i ordentligt. 




Du tar ut ett batteri genom att vanda notebook-datorn uppochned. 
For sedan pa och hall kvar frigoringssparren for batteriet O 
samtidigt som du drar ut batteriet © fran batteriplatsen. 
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Stitta i eller ta ut ett MultiBay-batteri 



ASe upp! Du forhindrar att information gar forlorad ncir du tar ut ett 
batteri som enda stromkdlla genom att initiera viloldge eller stanga av 
notebook-datorn innan du tar ut batteriet. 



Du satter i ett MultiBay-batteri genom att vanda notebook-datorn 
uppochned och sedan fora in batteriet pa MultiBay-batteriplatsen 
tills det sitter i ordentligt. 
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Du tar ut ett MultiBay-batteri genom att vanda notebook-datorn 
uppochned. For sedan pa och hall kvar frigoringssparren for 
MultiBay-enheten O samtidigt som du drar ut batteriet © fran 
MultiBay-platsen. 




platsoppningen. Viktbespararen kan sdttas i eller tas bort medan 
notebook-datorn cir pasatt, avstdngd, i vdnteldge eller viloldge. 
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Lad da ett batteri 

Alia batterier som sitter i notebook-datorn laddas nar 
notebook-datorn ar ansluten till extern strom via en natadapter 
eller en extra biladapter/laddare. 



En extra flygplansadapter kan anvandas for att driva 
notebook-datorn, men inte for att ladda ett batteri. 



Ett batteri laddar oavsett om notebook-datorn ar avstangd eller 
anvands, men laddar snabbare om notebook-datorn ar avstangd. 
Laddningen kan ta langre tid om batteriet ar nytt, inte har anvants 
pa 2 veckor eller langre eller om det ar varmare eller kallare an 
normal rumstemperatur. 

Under tiden batteriet laddas lyser batterilampan pa notebook- 
datorn. Lampan slacks nar alia batterier i systemet ar fullt 
laddade. 
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Lad da ett nytt batteri 

Ladda batteriet fullt medan notebook-datorn ar ansluten till 
natstrom via natadaptern. 

Ett nytt batteri som har laddats delvis men inte fullt kan driva 
notebook-datorn, men den visade batteriladdningen kan vara 
felaktig. 

Ladda ett batteri som anvands 

Sa har forlanger du batteriets livslangd och okar precisionen i 
visningar av batteriladdningar: 

■ Lat ett batteri urladdas till 10 procent av ett fulladdat batteri 
med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt nar du laddar det. 

Ladda ett huvudbatteri och ett 
MultiBay-batteri 

Om ett huvudbatteri satts i pa batteriplatsen och ett MultiBay- 
batteri satts i pa MultiBay-platsen, ar huvudbatteriet det som 
laddas forst och MultiBay-batteriet det som laddas ur forst. 
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Kontrollera batteriets laddning 

I det har avsnittet beskrivs hur du pa flera satt kan avgora 
mangden laddning i ett batteri. 

Fa korrekt laddningsinformation 

Sa har okar du precisionen i alia batteriladdningsvisningar: 

■ Lat ett batteri urladdas till ca 10 procent av ett fulladdat 
batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt nar du laddar det. 

■ Om ett batteri inte har anvants under 1 manad eller langre 
kalibrerar du batteriet i starlet for att bara ladda det. 
Kalibreringsinstruktioner finns i "Kalibrera ett batteri" langre 
fram i detta kapitel. 

Visa laddningsinformation pa skarmen 

I det har avsnittet beskrivs hur du far atkomst till och tolkar 
batteriladdningsvisningar. 

Fa tillgang till laddningsvisningar 

Sa har far du information om status for ett batteri i 
notebook-datorn : 

■ Klicka pa ikonen Batterimatare i Aktivitetsfaltet. 

■ Valj fliken Batterimatare. Sa har valjer du fliken 
Batterimatare: 

□ I Windows 2000 pekar du pa Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > ikonen Energialternativ > fliken 
Batterimatare. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
ikonen Prestanda och underhall > ikonen 
Energialternativ > fliken Batterimatare. 
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Tolka laddningsvisningar 

I de fiesta laddningsrapporter visas batteristatus bade som en 
procentsats och antalet minuter resterande laddning. 

■ Procentsatsen visar mangden laddning som aterstar i 
batteriet. 

■ Tiden visar den ungefarliga kortiden som aterstar i batteriet 
om batteriet fortsdtter att ge strom pa nuvarande niva. Tiden 
som finns kvar minskar exempelvis om du borjar spela en 
DVD och okar om du slutar spela DVD:n. 

De fiesta laddningsvisningar identifierar batterier efter plats: 

■ Plats 1 ar huvudbatteriplatsen. 

■ Plats 2 ar MultiBay-platsen. 

I en del visningar visas en glodlampa for laddning bredvid en 
batteriplats. Ikonen visar att batteriet pa den platsen laddas. 
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Visa laddningsinformation 
for ett MultiBay-batteri 

Du kan bestamma procenten av en full laddning i ett batteri som 
inte ar isatt i MultiBay-enheten, genom att anvanda funktionen 
for snabbkontroll av batteri. MultiBay-batterier har 
snabbkontroller av batterier. Huvudbatterier har det inte. 

Om du vill visa hur manga procent som aterstar av 
batteriladdningen i ett MultiBay-batteri, trycker du pa knappen 
for snabbkontroll O pa MultiBay-batteriet. 

Lampan for snabbkontroll © visar mangden laddning som 
aterstar i batteriet. Ju storre laddning desto fler lampor tands nar 
du trycker pa snabbkontrollknappen. Nar alia lampor ar tanda har 
batteriet en storre mangd laddning kvar. Nar bara en lampa 
blinkar behover batteriet laddas. 
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Ha titer a lag batteriladdningsniva 

En del varningar for laga batteriladdningsnivaer och systemsvar 
kan andras i fonstret Energialternativ i operativsystemet. I detta 
avsnitt beskrivs varningarna och systemsvaren som har 
fabriksinstallts. De installningar som har gjorts i fonstret 
Energialternativ paverkar inte lampor. 

Identifiera lag batteriladdningsniva 

I det har avsnittet beskrivs hur du identifierar laga och kritiskt 
laga batteriladdningsnivaer. 

Lag batteriladdningsniva 

Nar ett batteri som enda stromkalla till notebook-datorn nar en 
lag batteriladdningsniva, blinkar batterilampan. 

Kritiskt lag batteriladdningsniva 

Om en lag batteriladdningsniva inte atgardas gar notebook-datorn 
in i ett kritiskt tillstand av lag batteriladdningsniva. 

Nar en kritiskt lag batteriladdningsniva har uppstatt sker foljande: 

■ Om vilolage ar aktiverat och notebook-datorn ar pasatt eller i 
vantelage, initieras vilolaget. 

■ Om vilolage ar inaktiverat och notebook-datorn ar pasatt eller 
i vantelage, forblir notebook-datorn en kort stund i vantelage 
och stangs sedan av och arbete som inte har sparats gar 
forlorat. 

Du verifierar att vilolage inte har inaktiverats genom att 
kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for vilolage, pa fliken 
Vilolage ar markerad. Sa har kommer du at fliken: 

■ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen. Dubbelklicka pa Energialternativ. 

■ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > Prestanda 
och underhall > ikonen Energialternativ. 
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Atgtirda lag batteriladdningsniva 



ASe upp! Om notebook-datorn har natt en kritiskt lag 
batteriladdningsniva och har initierat viloldge, ska du inte tillfora strom 
forrcin lampan for strom/vdnteldge har sldckts. 



Nar extern strom ar tillganglig 

Gor nagot av foljande om du vill atgarda en lag 
batteriladdningsniva nar extern strom ar tillganglig: 

■ Anslut natadaptern. 

■ Satt i en biladapter/laddare i notebook-datorn och i 
cigarettandaren i bilen. 

■ Satt i en flygplansadapter i notebook-datorn och i kontakten i 
armstodet som finns pa vissa flygplan. (En extra 
flygplansadapter kan driva notebook-datorn men inte ladda 
ett batteri.) 

Nar det finns ett laddat batteri 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar det finns ett laddat 
batteri genom att stanga av notebook-datorn eller initiera 
vilolage, satta i ett laddat batteri och sedan satta pa 
notebook-datorn. 

Ndr det inte finns nagon stromkalla 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar det inte finns nagon 
stromkalla genom att initiera vilolage eller spara ditt arbete och 
stanga av notebook-datorn. 

Nar det inte gar att avsluta vilolaget 

Sa har atgardar du en lag batteriladdningsniva nar det inte finns 
tillrackligt med strom for att notebook-datorn ska kunna avsluta 
vilolaget: 

1. Satt i ett laddat batteri eller anslut till extern strom. 

2. Avsluta vilolage genom att snabbt trycka pa stromknappen. 
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Kalibrera ett batteri 

I det har avsnittet beskrivs nar och hur du kalibrerar ett batteri. 

Nar du ska kalibrera 

Aven om ett batteri anvands mycket ska det inte behova 
kalibreras mer an en gang per manad. Du behover inte kalibrera 
ett nytt batteri for att anvanda det. Kalibrera batteriet vid foljande 
tillfallen: 

■ Nar batteriladdningsvisningar verkar felaktiga. 

■ Om du marker en betydande forandring av batteridriftstiden. 

■ Nar batteriet inte har anvants pa en manad eller langre. 

Sa har kalibrerar du 

Innan du kan kalibrera ett batteri maste du ladda det fullt, ladda ur 
det helt och sedan ladda om det helt igen. 

Ladda batteriet 

Ett batteri laddar oavsett om notebook-datorn ar avstangd eller 
anvands, men laddar snabbare om notebook-datorn ar avstangd. 

Sa har laddar du batteriet: 

1. Satt i batteriet i notebook-datorn. 

2. Anslut notebook-datorn till ett eluttag eller en extra 
biladapter/laddare. Batterilampan pa notebook-datorn tands. 

3. Lat notebook-datorn vara ansluten till natstrom tills batteriet 
ar helt laddat. Batterilampan pa notebook-datorn slacks. 
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Ladda ur batteriet 

Innan du borjar en fullstandig urladdning av batteriet maste du 
inaktivera vilolaget. Sa har inaktiverar du vilolaget: 

1. Oppna fonstret Energialternativ: 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Energialternativ > fliken Vilolage. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
ikonen Energialternativ > fliken Vilolage. 

2. Avmarkera kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 

Notebook-datorn maste vara pasatt medan batteriet laddas ur. 
Batteriet kan laddas ur oavsett om du anvander notebook-datorn 
eller inte men laddas ur snabbare medan den anvands. 

■ Om du vill lamna notebook-datorn obevakad under 
urladdningen bor du spara arbetet innan du startar 
urladdningen. 

■ Om du anvander notebook-datorn da och da under 
urladdningen och har stallt in energibesparande timeouts kan 
du forvanta dig foljande prestanda fran systemet under 
urladdningen: 

□ Bildskarmen stangs inte av automatiskt. 

□ Harddiskhastighet minskar inte automatiskt medan 
notebook-datorn ar overksam. 

□ Systeminitierat vantelage sker inte. 



3-74 



Maskinvaruhandboken 



Batterier 



Sa har laddar du ur ett batteri helt: 

1 . Valj energiikonen i Aktivitetsf altet eller oppna fliken 
Energischema: 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > ikonen Energihantering > fliken 
Energischema. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underbill > ikonen Energialternativ > 
fliken Energischema. 

2. Notera de tva installningarna i kolumnen Ar ansluten, och de 
tva installningarna i kolumnen Kors pa batterier, sa att du kan 
aterstalla dem efter kalibreringen. 

3. Anvand listan for att stalla in de fyra alternativen (tva i varje 
kolumn) till Aldrig. 

4. Valj OK. 

5. Koppla bort notebook-datorn fran extern strom men stang 
inte av den. 

6. Kor notebook-datorn pa batteri tills batteriet ar helt urladdat. 
Batterilampan borjar blinka nar batteriet har laddats ur till en 
lag batteriladdningsniva. Nar batteriet ar helt urladdat slacks 
batterilampan och notebook-datorn stangs av. 

Ladda om batteriet 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och bibehall 
anslutningen tills batteriet ar helt laddat. Batterilampan pa 
notebook-datorn slacks. 

Du kan anvanda notebook-datorn medan batteriet laddas om 
men batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Om notebook-datorn ar avstangd startar du den nar batteriet 
ar helt laddat och batterilampan slacks. 
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3. Valj fliken Energischema. 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > ikonen Energihantering > fliken 
Energischema. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > ikonen Energialternativ > 
fliken Energischema. 

4. Se de installningar som du angav tidigare. Ange de 
installningar som du noterade for posterna i kolumnen Ar 
ansluten och kolumnen Kors pa batterier. 

5. Valj OK. 

ASe upp! Nar kalibreringen ar klar aktiverar du vilolaget igen. Om du inte 
aktiverar vilolaget igen kan det resultera i att batteriet toms helt och att 
data gar forlorade. 

■ I Windows 2000: Valj Start > Installningar > Kontrollpanelen > 
Energialternativ > fliken Viloldge. Markera kryssrutan Aktivera stod 
for viloldge. 

■ Windows XP: Valj Start > Installningar > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > Energialternativ > fliken Vilolage. 
Markera kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 
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Procedurer for batteribesparing, 
och installningar 

Genom att anvanda de procedurer for batteribesparing och de 
installningar som beskrivs nedan forlanger du den tid som ett 
batteri kan kora notebook-datorn pa en enda laddning. 

Spam strom nar du arbetar 

Sa har sparar du strom nar du anvander notebook-datorn: 

■ Stang av tradlosa anslutningar och stang av anslutningar for 
lokalt natverk nar du inte anvander dem. 

■ Koppla bort externa enheter som du inte anvander och som 
inte ar anslutna till extern stromkalla. 

■ Stoppa eller ta ut de PC Card-kort som du inte anvander. Mer 
information finns i "Anvanda PC Card-kort" i kapitel 8. 

■ Ta ut den CD eller DVD som du inte anvander. 

■ Anvand snabbtangenterna fn+f9 och fn+f1 0 for att justera 
bildskarmens ljusstyrka efter behov. 

■ Anvand extra anslutna hogtalare i stallet for de inbyggda 
hogtalarna eller anvand volymknapparna for att justera 
volymen. 

■ Stang av en enhet som ar ansluten till s-videojacket genom att 
anvanda snabbtangenterna fn+f4 eller genom att stanga av stod 
for enheten i Windows. 

■ Anvand extern strom till notebook-datorn nar du formaterar 
disketter. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av 
notebook-datorn om du lamnar arbetet. 



Maskinvaruhandboken 



3-17 



Batterier 



Vtilja installningar for strdmbesparing 

Sa har anger du att du vill spara strom i notebook-datorn: 

■ Valj en kort vantetid for skarmsslackaren och vaij en 
skarmslackarbild med minimal grafik och rorelse. Sa har far 
du atkomst till skarmslackarinstallningarna: 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > Bildskarm > fliken Skarmslackare. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
Utseende och teman > ikonen Bildskarm > fliken 
Skarmslackare. 

■ I operativsystemet valjer du ett energischema med 
installningen for lag stromanvandning . Mer information 
finns pa CD:n Documentation Library i 
Programvaruhandboken, kapitlet "Strom". 

■ Valj Battery Optimized Mode (Batterioptimerat lage) eller 
Maximum Battery Mode (Lage for maximal batteribesparing) 
i Intel SpeedStep (bara Windows 2000). Las pa CD:n 
Documentation Library i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Strom". 
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Forvara ett batteri 

Om datorn inte ska anvandas och ar frankopplad under langre tid 
an tva veckor bor du ta ut batteriet/batterierna och forvara 
det/dem separat. 

ASe upp! Undvik skada pa batteriet genom att inte utsdtta det for hog 
temperatur under en langre tid. 



Hoga temperaturer okar takten pa sjalvur laddning av ett forvarat 
batteri. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri genom att 
placera det pa en sval, torr plats. 

Anvand foljande tabell for att uppskatta hur lange du sakert kan 
forvara ett batteri. De forvaringstider som listas baseras pa ett 
batteri som har 50 procent av full laddning kvar. Ett fulladdat 
batteri kan forvaras under langre tider; ett batteri med lagre 
laddning kan forvaras under kortare tid. 

Kalibrera ett batteri som har forvarats under 1 manad eller langre 
innan du anvander det. 



Temperatur- 


Temperatur- 




intervall °C 


intervall °F 


Saker lagringstid 


46°-60° 


115°-140° 


Mindre an 1 manad 


26°-45° 


79°-113° 


Hogst 3 manader 


0°-25° 


32°-77° 


1 ar. 



Maskinvaruhandboken 



3-19 



Batterier 



Kasta ett anvdnt batteri 



AVARNING! Det finns risk for brand eller kemiskt valdsamma processer 
om batteriet hanteras felaktigt. Ta inte isar, krossa eller punktera ett 
batteri. Kortslut inte heller kontakterna pa ett batteri. Utsatt inte ett batteri 
for temperaturer hogre an 60° C (140° F) och kasta det inte heller i 
vatten eller eld. 



Kasta inte ett forbrukat batteri bland hushallsavfall. 

■ I USA kan du kasta batterier med hjalp av HP:s 
atervinningsprogram. Du far en frankerad pase med adress 
till en atervinningsanlaggning dar metallerna atervinns. Mer 
information far du om du ringer lampligt telefonnummer i 
haftet Worldwide Telephone Numbers som medfoljer den har 
notebook-datorn. 

■ I Europa lamnar du dem till allmanna uppsamlingsstallen 
eller returnerar dem till HP eller auktoriserade 
HP-aterforsaljare eller agenter. 

■ For andra regioner hittar du telefonnummer i haftet 
Worldwide Telephone Numbers som medfoljer 
notebook-datorn, om du vill kontakta en auktoriserad 
HP-aterforsaljare, aterforsaljare eller servicepartner och 
begara ytterligare information om hur du kastar batterier. 

Mer information om forsiktighetsatgarder och hur du kastar 
batterier och fullstandiga bestammelser for hantering av batterier 
finns pa CD:n Documentation Library i handboken Sdkerhet och 
foreskrifter. 



Hitta mer strdminformation 

Mer information om hur du anvander vantelage och vilolage, 
sparar strom, gor strominstallningar och anvander andra 
stromhanteringsfunktioner, finns pa CD:n Documentation 
Library i Programvaruhandboken, kapitlet "Strom". 
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Skotsel av enheter 

Enheter ar omtaliga notebook-datorkomponenter som maste 
hanteras varligt. Foljande forsiktighetsatgarder galler alia enheter. 
Ytterligare forsiktighetsatgarder finns i respektive procedurer. 
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Se upp! Sa heir forhindrar du skada pa notebook-datorn eller en enhet: 

■ Hantera en enhet varsamt. Tappa den inte. 

■ Overdrivet vald kan skada uttagen pa enheten. Ndr du scatter i en 
enhet behdver du bara trycka till for att fa den pa plats. 

I Spraya inte en enhet med rengdringsmedel eller annan vdtska eller 
utsdtt den for extrema temperaturer. 

■ Ta inte bort den primara harddisken (harddisken pa 
harddiskplatsen) utom for reparationer eller ndr den ska bytas ut. 

■ Elektrostatiska urladdningar kan orsaka skada pa elektroniska 
komponenter. Sa har forhindrar du att statisk elektricitet skadar 
notebook-datorn eller en enhet: 

□ Se till att du inte ar laddad med statisk elektricitet innan du 
hanterar en enhet, genom att rora vid ett jordat metallobjekt 
och 

□ Undvik att rora vid uttagen pa en enhet. 

□ Mer information om hur du undviker elektrostatisk skada finns i 
handboken Sakerhet och foreskrifter pa CD:n Documentation 
Library. 

■ Undvik att utsdtta en enhet eller diskett for enheter med magnetiska 
fait. Sakerhetsenheter med magnetiska fait inkluderar 
sdkerhetsutrustning pa flygplatser som du passerar gaende och 
handburen sdkerhetsutrustning. Sdkerhetsutrustning pa flygplatser 
som kontrollerar kabinbagage, vanligtvis medan bagaget placeras 
pa ett lopande band, anvdnder rdntgen i stdlletfdr magnetism och 
skadar inte en enhet eller diskett. 

I Om du postar en enhet, bdr du skicka den i en fdrpackning som 
skyddar mot stdtar, vibration, temperatur och mycket fukt. Mark 
paketet med "FRAGILE". 



Sakerhetsutrustning pa flygplatser som kontrollerar kabinbagage 
pa ett lopande band anvander ofta rontgen i stallet for magnetism, 
vilket inte skadar en harddisk. 
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Ltigga till en enhet i systemet 

Med borttagbara enheter kan du lagra och fa tillgang till data. 

■ En vanlig enhet kan laggas till i systemet genom att du satter i 
enheten pa notebook-datorns MultiB ay -plats eller en extra 
avancerad portreplikator. 

■ Du kan aven lagga till en diskettenhet. 

■ En USB -enhet kan laggas till genom att du ansluter enheten 
till ett USB-uttag pa notebook-datorn eller en extra 
portreplikator. 

Information om hur du ansluter en USB -enhet finns i kapitlet 
"Externa enheter" i den har handboken. 

Det finns tva enhetsplatser i notebook-datorn: 

■ Harddiskplatsen har bara stod for en harddisk. Harddisken pa 
harddiskplatsen ar den primara harddisken. 

■ MultiB ay -platsen stoder valfri MultiBay-enhet inklusive 
foljande: 

□ Harddisk (satts in i en MultiB ay-harddiskadapter) 

□ CD- eller CD-RW-enhet 

□ DVD eller DVD/CD-RW eller DVD+RW 

□ Diskettenhet 

□ MultiB ay-batteri 



Maskinvaruhandboken 



4-3 



Enheter 



Harddisk 

I det har avsnittet beskrivs den primara harddisken i 
notebook-datorn. 

Identifiera aktivitetslampan for harddisken 

Harddiskens aktivitetslampan tands nar den primara harddisken 
anvands. 
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Byta ut den primara harddisken 

Harddisken pa harddiskplatsen ar den primara harddisken. Ta 
bara bort den nar notebook-datorn har stangts av korrekt. 

/\ Se upp! Sa har forhindrar du systemlasning och forlust av information: 

■ Stang av notebook-datorn innan du tar bort harddisken fran 

harddiskplatsen. Ta inte bort eller satt i en harddisk medan 
notebook-datorn ar paslagen, i vantelage eller i vilolage. 

I Om du ar osciker pa om notebook-datorn ar i vilolage eller inte, 
satter du pa notebook-datorn genom att trycka pa stromknappen. 
Stcing sedan av notebook-datorn via operativsystemet. 

Sa har tar du bort den primara harddisken: 

1. Spara arbetet. 

2. Stang av notebook-datorn och stang bildskarmen. 

3. Vand notebook-datorn uppochned. 

4. Ta bort sakerhetsskruven for harddisken O. 

5. Ta bort stodskruven for harddisken ©. 
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6. Du tar bort harddisken genom att lyfta harddiskluckan © och 
dra ut harddisken © fran platsen. 




Sa har satter du i en harddisk: 

1. Lyft upp harddiskluckan ©. 

2. For harddisken © in pa harddiskplatsen tills den sitter pa 
plats. 
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3. Gor nagot av nedanstaende: 

□ Om du har satt i en harddisk, satter du tillbaka 
sakerhetsskruven for harddisken © och stodskruven for 
harddisken ©. 

□ Om du tog bort en harddisk utan att satta i en ny, forvarar 
du stodskruven och sakerhetsskruven for harddisken pa 
en saker plats. 
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MultiBay-enhet 

I det har avsnittet beskrivs hur du anvander enheter i 
MultiBay-modulen pa notebook-datorn. 

Identifiera aktivitetslampan 
for MultiBay-platsen 

Aktivitetslampan for MultiBay-modulen tands nar en 
MultiBay-enhet ar aktiv, med undantag av MultiBay-batteriet. 




Anvdnda en adapter for MultiBay-harddisk 

En harddisk maste sattas i i en extra MultiBay-harddiskadapter 
innan du kan anvanda den pa MultiBay-platsen. 

En harddisksamling (en harddisk i en MultiBay-adapter) satts 
sedan i och tas bort fran MultiBay pa samma satt som vilken 
annan MultiBay-enhet som heist. 
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Stitta i en harddisk i adaptern 

1 . For de 2 adaptervalsomkopplarna till den y ttre kanten. 




2. Sank ned harddisken i adaptern och for sedan 

enhetskontakterna pa enheten mot enhetskontakterna i 
adaptern tills kontakterna kopplas samman och harddisken 
ar pa plats. 
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Ta bort en harddisk fran adaptern 

1 . For frigoringssparren for adaptern till utsidan enligt nedan. 




2. Lossa forsiktigt pa enhetskontakterna genom att fora enheten 
bort fran kontakterna och sedan ta bort den. 
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Stitta i en harddisk pa MultiBay-platsen 

ffl^v. Innan du satter i en harddisk pa MultiBay-platsen satter du i 



enheten i en MultiBay-harddiskadapter enligt beskrivningen 
langre bak i detta kapitel. 



Vand notebook-datorn upp och ned. 

Med kontakten pa enheten eller enhetssamlingen vand mot 
MultiBay-platsen for du in enheten eller enhetssamlingen pa 
MultiBay-platsen. 
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Ta bort en enhet fran MultiBay-platsen 



ASe upp! Du forhindrar systemlasning och fdrlust av information genom att 
stoppa enheten innan du tar bort den. Sa heir stoppar du enheten: 

■ I Windows 2000 — Valj ikonen Koppla fran eller mata ut 
maskinvara, i Aktivitetsfdltet och sedan den enhet som du vill ta 
bort. Ndr du kan ta bort enheten visas ett meddelande om detta. 

■ I Windows XP — Valj ikonen Sdker borttagning av maskinvara, 
i Aktivitetsfdltet och valj sedan den enhet som du vill ta bort. Ndr 
du kan ta bort enheten visas ett meddelande om detta. (Du visar 
ikoner i Aktivitetsfdltet genom att klicka pa Visa dolda ikoner, i 
systemfdltet.) 



ASe upp! Du skyddar MultiBay-platsen ndr det inte sitter nagon enhet i 
den, genom att sdtta i en viktbesparare. Denna enhet forhindrar skada 
pa MultiBay-platsen och dkar inte notebook-datorns vikt. 



1 . Om enheten har ett mediafack tar du bort mediet och stanger 
facket. 

2. Stoppa enheten enligt instruktionerna i foregaende varning. 

3. Vand notebook-datorn upp och ned. 

4. For frigoringssparren for MultiBay-platsen O mot 
notebook-datorns baksida . 

5. Dra ut enheten eller enhetssamlingen fran MultiBay- 
platsen ©. 
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Enhetsmedia for MultiBay 

I det har avsnittet fmns information om hur du anvander optiska 
skivor (som CD-ROM:er och DVD:er) och disketter i 
MultiB ay-modulen. 

Stitta i en optisk skiva 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa frigoringsknappen O pa enhetens panel for att 
frigora mediafacket. 

3. Dra ut facket i sin fulla langd. ©. Placera en CD eller ensidig 
DVD i facket med etiketten uppat. 

4. Tryck ned skivan © forsiktigt pa spindeln i facket tills skivan 
sitter pa plats. Hall skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 
Om facket inte ar fullt utdraget lutar du skivan sa att den 
ligger over spindeln och trycker den pa plats. 

5. Stang facket. 
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Ta ut en optisk skiva (med strom) 

Om strom ar tillgangligt: 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra ut det helt ©. 

3. Ta ut ski van fran facket © genom att forsiktigt trycka nedat 
pa spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Hall 
skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om mediafacket 
inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. 

4. Stang mediafacket och placera skivan i ett skyddande fodral. 
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Ta ut en optisk skiva (utan strom) 

Om strom inte ar tillgangligt: 

1. Satt i ena anden av ett gem O i frigoringsfordjupningen pa 
enhetens frontpanel. 

2. Tryck forsiktigt pa gemet tills facket frigors och dra ut det i 
sin fulla langd ©. 

3. Ta ut ski van fran facket © genom att forsiktigt trycka nedat 
pa spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Hall 
skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om mediafacket 
inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. 
Forvara skivan i ett skyddande fodral. 

4. Stang facket. 
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Stitta i en diskett 

Du satter i en diskett i en diskettenhet genom att forsiktigt trycka i 
disketten, med etikettsidan uppat, i enheten tills den sitter pa 
plats. 

Utmatningsknappen for media matas ut for att visa att disketten 
har satts i korrekt. 

Ta ut en diskett 

Sa har tar du ut en diskett fran en diskettenhet: 

1 . Mata ut disketten genom att trycka pa utmatningsknappen pa 
enheten. 

2. Ta ut disketten fran enheten. 

Visa innehallet pa optisk skiva 

Nar en optisk skiva satts i en enhet visas innehallet pa mediet pa 
bildskarmen om autokorning har aktiverats. 

Sa har visar du innehallet pa en skiva nar autokorning inte ar 
aktiverat: 

1. Klicka pa Start > Kor och skriv sedan: 
X: 

dar X = beteckningen for enheten med skivan 

2. Tryck pa Retur. 
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Hitta programvara for optisk skiva 

Program vara som spelar CD:ar och DVD:er ar forinlast men inte 
forinstallerad pa notebook-datorn. Du maste installera 
programvaran innan du kan anvanda den. Mer information finns 
pa CD:n Documentation Library i Programvaruhandboken, 
kapitlet "Programvara for optisk enhet". 

:ar eller DVD:er behover du 
ytterligare programvara t ex Roxio Easy CD & DVD Creator 6, 
som ingar i vissa notebook-datormodeller. 



(S^. Om du vill skapa och kopiera CD: a 
ytterligare programvara t ex Roxio 



Initiera vantelage eller vilolage 

Om vantelage eller vilolage initieras av misstag medan ett 
enhetsmedium (exempelvis diskett, CD, CD-RW eller DVD) 
anvands, kan det resultera i foljande: 

■ Uppspelningen kan storas. 

■ Foljande varning kan visas: "Putting the computer into 
Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want 
to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage eller vantelage 
kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) Valj No (Nej). 

Aterga fran vilolage eller vantelage genom att trycka pa 
stromknappen. Ljud eller video kan aterstallas eller sa kan du 
behova starta om mediet. 



ASe upp! Du forhindrar eventuell forsdmring av video och forlust av ljud 
eller uppspelningsfunktionalitet genom att inte initiera vantelage eller 
vilolage medan du spelar ett medium. 
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Ljud och video 

Ativan da ljudfunktioner 

I notebook-datorn firms de ljudkomponenter som beskrivs i 
nedanstaende tabell: 




Ljudkomponenter 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


o 


Jack for ljudutgang 


Ansluter extra stereohogtalare, horlurar, 






headsetljud eller televisionsljud. 


© 


Mikrofonjack 


Ansluter en extra monomikrofon. 


© 


Ljudavstangningsknapp 


Stanger av systemvolymen. 
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Ljud och video 



Ljudkomponenter (Fortsattning) 



Nr 


Komponent 


Beskrivning 


0 


Volymknappar (2) 


Justerar systemvolymen. Tryck pa 






uppknappen for volym om du vill hoja 






ljudet. Tryck pa nedknappen for volym om 






du vill sanka ljudet. 


© 


Hogtalare (2) 


Avger systemljud. 



Anvanda jacket for ljudutgang 



AVARNING! Minska risken for horselskada genom att sanka volymen 
innan du scatter pa dig horlurarna eller headset. 



ASe upp! Minska risken for eventuell skada pa en extern enhet genom 
att inte satta i en kontakt for monoljud (monaural) i jacket for 
ljudutgang. 

Jacket for ljudutgang anvands aven for att ansluta ljudfunktionen 
for en ljud-/videoenhet exempelvis en TV eller VCR. 

Tank pa foljande nar du ansluter en enhet till jacket for 
ljudutgang: 

■ Anvand bara en 3,5-mm stereokontakt. 

■ Den basta ljudkvaliteten far du om du anvander horlurar pa 
24 till 32 ohm. 

■ De inbyggda hogtalarna ar inaktiverade. 

Anvanda ett mikrofonjack 

Nar du ansluter en mikrofon till mikrofonjacket, anvand en 
mikrofon for enkel ljudkanal (monoljud) med en kontakt pa 
3,5 mm. En kondensatormikrofon (monoljud) rekommenderas. 

■ Om du ansluter en stereomikrofon spelas ljud fran vanster 
kanal in pa bada kanalerna. 

■ Om du ansluter en dynamisk mikrofon kanske den 
rekommenderade kansligheten inte kan uppnas. 
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J u stem volymen 

Anvand nagon av foljande kontroller om du vill justera volymen: 

■ Volymknappar pa notebook-datorn 

□ Om du vill stanga av eller aterstalla ljudet trycker du pa 
avstangningsknappen. Du kan aven stanga av eller 
aterstalla volymen genom att trycka pa 
volymknapparna - och + samtidigt. 

□ Sank volymen genom att trycka pa nedknappen for 
volym. 

□ Hoj volymen genom att trycka pa uppknappen for volym. 

■ Volymkontroll i Windows 

□ I Windows 2000: Ikonen for volymkontroll i Windows 
visas i Aktivitetsfaltet. 

□ I Windows XP: 

a. Valj Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och 
ljudenheter > Ljud och ljudenheter. 

b. Valj fliken Volym. 

c. Markera kryssrutan Placera volymikonen i 
Aktivitetsfaltet. 

d. Valj OK. 




Du kan aven justera volymen fran en del program. 
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Ativan da videoegenskaper 

I notebook-datorn finns ett jack for s-videoutgang som ansluter 
notebook-datorn till en extra s-videoenhet exempelvis en TV, 
VCR, camcorder, OH-projektor eller video capture -kort. 

Notebook-datorn stoder en s-videoenhet ansluten till 
utgangsjacket for s-video och samtidigt en bild pa 
notebook-datorns bildskarm och pa annan extern bildskarm som 
stods. En s-videoanslutning ger vanligtvis hogre bildkvalitet an 
en anslutning for sammansatt video. 

Om du vill overfora videosignaler via utgangsjacket for s-video 
behover du en s-videokabel som du hittar hos de fiesta 
aterforsaljare av elektronik. Om du kombinerar ljud- och 
videofunktioner som att spela en film fran en DVD i en extra 
MultiBay-enhet pa en TV, behover du aven en vanlig ljudkabel 
som du hittar hos de fiesta aterforsaljare av elektronik. 
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Anvanda s-videojacket 

Sa har ansluter du en videoenhet till s-videojacket: 

1. Satt i nagon av andarna pa s-videokabeln O i notebook- 
datorns s-videojack. 

2. Anslut sedan den andra anden av kabeln © till videoenheten 
enligt instruktionerna i dokumentationen till enheten. 




g^v. Om s-videojacket pa notebook-datorn inte ar tillgangligt medan 
notebook-datorn ar dockad i en avancerad portreplikator, kan du 
ansluta enheten till s-videojacket pa den extra avancerade 
portreplikatorn. 
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Kommunikationsenheter 



Ansluta en modemkabel 

En modemkabel med en 6-stifts RJ-1 1-kontakt i varje ande maste 
anslutas till en analog telefonlinje i en del lander, med hjalp av en 
landsspecifik modemadapter. Jack for digitala PBX-system kan 
likna analoga telefonjack men ar inte kompatibla med modemet. 



'p. VARNING! Om du ansluter notebook-datorn till en digital linje kan 
» \ detta permanent skada modemet. Ta omedelbart ut modemkabeln om 
den av misstag har anslutits till en digital linje. 



Om modemkabeln innehaller storningsskydd som forhindrar att 
storningar fran TV- och radiomottagningar uppstar, riktar du in 
kabeln sa att anden med storningsskyddet ar narmast 
notebook-datorn. 
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Ativan da RJ-11-telefonkabeln 

Sa har ansluter du en RJ-1 1-telefonkabel: 

1. Satt i modemkabeln O i RJ-ll-telefonjacket pa 
notebook-datorn. 

AVARNING! Minska risken for elstotar, brand eller skada pa 
utrustningen genom att inte ansluta en telefonkabel till 
RJ-45-natverksjacket. 

2. Satt i modemkabeln © i RJ-ll-telefonjacket. 




Mer information om hur du anvander modemet eller 
AT-kommandon och uppringningsmodifierare finns pa CD:n 
Documentation Library i handboken Modem och natverk eller i 
Modemkommandon (endast avancerade anvdndare) bara 
tillganglig pa engelska. 
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Anvanda en landsspecifik adapterkabel 

Telefonjack varierar efter land. Om du vill anvanda modemet och 
RJ-1 1-telefonkabeln utanfor det land dar du kopte 
notebook-datorn maste du skaffa en landsspecifik modemadapter. 
Las pa CD:n Documentation Library i handboken Modem och 
natverk dar det finns mer detaljer om hur du anvander 
notebook-datorn utomlands. 

Sa har ansluter du modemet till en analog telefonlinje som inte 
har nagot RJ-1 1 -telefonjack: 

1. Satt i modemkabeln O i RJ-1 1-telefonjacket pa 
notebook-datorn. 



I |V VARNING! Minska risken for elstotar, brand eller skada pa 
» \ utrustningen genom att inte ansluta en telefonkabel till 
RJ-45-natverksjacket. 



2. Satt i modemkabeln © i den landsspecifika modemadaptern. 

3. Satt den landsspecifika modemadaptern © i telefonjacket. 
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Ansluta en natverkskabel 

Natverkskabeln har en 8-stifts RJ-45-kontakt i varje ande. Om 
natverkskabeln innehaller storningsskydd som forhindrar att 
storningar fran TV- och radiomottagningar uppstar, riktar du in 
kabeln sa att anden med storningsskyddet ar narmast 
notebook-datorn. 




Sa har ansluter du natverkskabeln: 

1. Satt i natverkskabeln O i RJ-45-natverksjacket pa 
notebook-datorn. 

2. Satt i den andra anden av kabeln © i ett natverksjack . 




3. Starta eller starta om notebook-datorn. 

4. Anslut till natverket. 
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Lanka till en IR-enhet 

Notebook-datorn ar IrDA-kompatibel (4 Mbps standard) och kan 
kommunicera med andra IR-utrustade enheter som ocksa ar 
IrDA-kompatibla. 

IR-porten stoder bade laghastighetsanslutningar upp till 
115 kilobitar per sekund (Kbps) och hoghastighetsanslutningar pa 
upp till 4 megabitar per sekund (Mbps). Overforingshastigheten 
ar dock beroende av kvaliteten pa kringutrustningen, avstandet 
mellan IR-enheterna och vilka program du anvander. 

Infraroda signaler sands via en osynlig strale av infrarott ljus och 
inget far blockera vagen for den har stralen. 
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St til I a in en IR-dverfdring 

Information om hur du anvander IR-programvara fmns i hjalpen 
till operativsystemet. 

Sa har staller du in IR-enheter for optimal overforing: 

■ Forbered IR-portarna pa bada enheterna for overforing. 

■ Placera enheterna sa att deras infraroda portar ar vanda mot 
varandra pa ett avstand som ar hogst ca 1 meter. 

■ Placera portarna sa att de ar direkt vanda mot varandra. 
Eftersom den hogsta fangstvinkeln ar 30 grader far portarna 
inte vara placerade mer an 15 grader fran mittpunkten. 

■ Skydda portarna fran direkt solljus, blinkande stroboskopljus 
och energibesparande fluorescerande ljus. 

■ Kontrollera att inga signaler fran fjarrkontroller eller andra 
tradlosa enheter som horlurar eller ljudenheter ar riktade mot 
porten. 

■ Under overforingen far du inte flytta nagon av enheterna eller 
lata objekt eller rorelse stora stralen. 

Ativan da vantelage med IR 

Vantelage kan inte anvandas med IR-overforing. Om 
notebook-datorn ar i vantelage gar det inte att initiera 
IR-overforing. Om vantelage har initierats under en 
IR-overforing avbryts overforingen. Du avslutar vantelaget 
genom att snabbt trycka pa stromknappen. Overforingen 
aterupptas nar notebook-datorn atergar fran vantelaget. Program 
som anvands IR-overforing nar vantelaget initierades kan inte 
fortsatta dar de avbrots. Om ett program t ex gjorde en utskrift nar 
vantelages initierades aterupptar programmet overforingen nar 
notebook-datorn aterstalls, men utskriftsjobbet aterupptas inte. 
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Externa enheter 



Jacken och uttagen som beskrivs i den har handboken stoder de 
externa enheter som ar standard. 

■ Information om vilket jack eller uttag du ska anvanda finns i 
dokumentationen till enheten. 

■ Information om hur du installerar eller laser in programvara 
som kravs av enheten t ex drivrutiner, finns i 
dokumentationen som medfoljer enheten. 

Sa har ansluter du en vanlig extern enhet till notebook-datorn: 

1 . Stang av notebook-datorn. 

2. Om du ansluter en stromansluten enhet stanger du av 
enheten. 

3. Anslut enheten till ett uttag pa notebook-datorn. 

4. Om du ansluter en stromansluten enhet maste du satta i 
enhetens stromsladd i ett jordat eluttag. 

5. Satt pa enheten. 

6. Satt pa notebook-datorn. 

Du kopplar fran en vanlig extern enhet fran notebook-datorn 
genom att stanga av enheten och sedan koppla bort den fran 
notebook-datorn. 
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Ansluta en bildskarm eller projektor 

Du ansluter en extern bildskarm eller projektor till 
notebook-datorn genom att satta i bildskarmskabeln i uttaget for 
extern bildskarm pa notebook-datorns baksida. 




g^v. Om en extern bildskarm eller projektor som anslutits ordentligt 
inte visar nagon bild, trycker du pa snabbtangenterna fn+f4 for att 
vaxla bilden till bildskarmen. 
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Ativan da en USB-enhet 

Universal Serial Bus (USB) ar ett maskinvarugranssnitt som kan 
anvandas for att ansluta externa enheter som USB-tangentbord, 
mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb till notebook-datorn. 
I notebook-datorn finns ett standarduttag for USB O och ett 
USB-uttag med egen stromforsorjning © som ansluter en extra 
extern MultiB ay-plats. USB-uttag stoder USB 2.0- och 
USB 1.1 -enheter. 




Du kan ansluta USB-hubbar till ett USB-uttag pa 
notebook-datorn eller den extra portreplikatorn eller till andra 
USB-enheter. Hubbar stoder olika antal USB-enheter och 
anvands for att oka antalet USB-enheter i systemet. Stromdrivna 
hubbar maste anslutas till extern strom. Hubbar som inte ar 
stromanslutna maste anslutas antingen till ett USB-uttag pa 
notebook-datorn eller till en port pa en stromansluten hubb. 

En USB-enhet fungerar pa samma satt som en jamforbar 
icke-USB -enhet, med ett undantag. Som standard fungerar inte 
USB-enheter om inte ett operativsystem som stoder USB har 
installerats. 

En del USB-enheter kan krava ytterligare supportprogramvara 
som vanligtvis levereras med enheten. Mer information och 
installationsinstruktioner for programvaran finns i 
dokumentationen till enheten. 
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Aktivem USB-stod 

Du maste aktivera USB-stod om du vill utfora foljande: 

■ Om du vill anvanda ett USB-tangentbord, mus eller hubb som 
ar ansluten till ett USB-uttag pa notebook-datorn under start 
eller i ett icke -Windows-program eller hjalpprogram. 

■ Starta fran en extra extern MultiBay. 
Sa har aktiverar du USB-stod: 

1. Starta eller starta om notebook-datorn. 

2. Tryck pa f10 nar meddelandet F10 = ROM Based Setup visas i 
det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa f2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa f1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

3. Valj > Enhetsalternativ pa menyn Avancerat. 

4. Valj Aktivera USB-stod. 

5. Spara installningarna och avsluta Setup-programmet genom 
att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta, och folj 
instruktionerna pa skarmen. 
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Ansluta en extra extern MultiBay 

En extern MultiBay anslutes till notebook-datorn via USB-uttaget 
med egen stromforsorjning och gor att du kan anvanda 
MultiBay-enheter. Mer information om den externa 
MultiBay-platsen finns i dokumentationen som medfoljer 
enheten. 
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Stitta fast ett extra ka Bellas 



Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 
forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 

Satta i en sakerhetskabel: 

1 . Dra sakerhetskabeln runt ett fast foremal. 

2. Satt i kabellasnyckeln © i kabellaset. 

3. Satt i kabellaset © pa platsen for sakerhetskabel ©. 

4. Las den med kabellasnyckeln. 
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Maskinvaruuppgraderingar 



Om du vill bestalla maskinvara eller veta mer om uppgraderingar 
och tillbehor besoker du HP:s webbplats http://www.hp.com, eller 
laser i haftet Worldwide Telephone Numbers, som medfoljer 
notebook-datorn, om du vill kontakta en HP-auktoriserad 
handlare, aterforsaljare eller servicepartner. 

Information om hur du far och installerar 
programvaruuppdateringar och uppgraderingar finns pa CD:n i 
Documentation Library i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Uppdatering och aterstallning av programvaror" . 

Anvanda PC Card-kort 

Ett PC Card-kort ar ett tillbehor i kreditkortsstorlek som ar 
utformat i enlighet med specifikationerna fran PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 

■ Notebook-datorn stoder 32-bitars CardBus och 16-bitars 
PC Card-kort. 

■ Om notebook-datorn ar utrustad med tva PC 
Card-kortplatser, godtas tva kort av typ I, tva kort av typ II 
eller ett kort av typ III. 

■ Om notebook-datorn ar utrustad med en inbyggd Smart 
Card-lasare stoder PC Card-kortplatsen ett PC Card-kort av 
typen I eller II. 

■ PC Card-kort for zoomad video stods inte. 



Maskinvaruhandboken 



8-1 



Maskinvaruuppgraderingar 



ASe upp! Om du installerar programvara eller aktivatorer fran en 
PC Card-tillverkare kanske du inte kan anvanda andra PC Card-kort. Gor 
sa heir om du instrueras i dokumentationen som levereras med PC Card-kort 
att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksa ar tillgdngliga fran 

PC Card-korttillverkaren. 



Satta i ett PC Card-kort 

/\ Se upp! Sa har forhindrar du skada pa uttagen: 

■ Anvand minsta mojliga tryck nar du scatter i ett PC Card-kort pa en 

PC Card-kortplats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett 
PC Card-kort sitter i. 



1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakterna 
vanda mot notebook-datorn. 

2. For in kortet forsiktigt tills det ar pa plats. Operativsystemet 
avger ett ljud som visar att en enhet har upptackts. 
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Ta ut ett PC Card-kort 

ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, genom 
att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



1. Stoppa PC Card-kortet. 

□ I Windows 2000 — Valj frankopplings-/ 
utmatningsikonen i Aktivitetsfaltet och stoppa det kort 
du vill ta ut. Nar ett kort kan tas ut visas ett meddelande 
om detta. 

□ I Windows XP — Klicka pa ikonen Saker borttagning av 
maskinvara, i Aktivitetsfaltet och valj sedan PC 
Card-kortet. (Du visar ikonen Saker borttagning av 
maskinvara, genom att klicka pa ikonen Visa dolda 
ikoner, i Aktivitetsfaltet.) 

2. Tryck pa utmatningsknappen for PC Card-kortet O som finns 
nara det PC Card-kort som ska tas ut. Nar du trycker pa 
knappen fors den ut i ett lage for frigoring av PC Card-kortet. 

3. Du frigor PC Card-kortet genom att trycka pa 
utmatningknappen for PC Card-kortet. 

4. Dra forsiktigt ut kortet ©. 




Ett PC Card-kort som sitter i drar strom aven nar det inte anvands. 
Du sparar strom genom att stoppa eller ta ut ett PC Card-kort nar 
du inte anvander det. 




Maskinvaruhandboken 



8-3 



Maskinvaruuppgraderingar 



Ativan da SD Card-kort 

Secure Digital (SD) Card-kort ar urtagbara 
CompactFlash-lagringsenheter i miniatyrstorlek som ar praktiska 
att anvanda for att lagra data och utbyta data med andra enheter 
som PDA:er, kameror och andra SD-utrustade datorer. 




Satta i ett SD Card-kort 

/\ Se upp! Sa heir forhindrar du skada pa uttagen: 

■ Anvand minsta mojliga tryck nar du scatter i ett SD Card-kort pa en 
SD Card-kortplats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett SD 
Card-kort sitter i. 



Sa har satter du i ett SD Card-kort: 

1. Satt i SD Card-kortet pa SD Card-kortplatsen. 

2. Tryck in kortet pa platsen tills det klickar till. 
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Ta ut ett SD Card-kort 



ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet lases genom att 
stoppa ett SD Card-kort innan du tar ut det. 

Sa har tar du ut ett SD Card-kort: 

1. Stang alia filer och program som anvander SD Card-kortet. 

2. Stoppa SD Card-kortet. 

□ I Windows 2000— valjer du 
frankopplings-Aitmatningsikonen i Aktivitetsfaltet och 
stoppar det kort du vill ta ut. (Nar ett kort kan tas ut visas 
ett meddelande om detta.) 

□ I Windows XP — Klicka pa ikonen Saker borttagning av 
maskinvara, i Aktivitetsfaltet och valj sedan PC 
Card-kortet. (Du visar ikonen Saker borttagning av 
maskinvara, genom att klicka pa ikonen Visa dolda 
ikoner, i Aktivitetsfaltet.) 

3. Tryck forsiktigt pa SD Card-kortet O och las upp det. 

4. Dra ut SD Card-kortet © fran kortplatsen. 
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Lagga till och uppgradera 
minnesmoduler 



AVARNING! Minnesfacken ar de enda interna fack i notebook-datorn 
som anvdndaren kan fa atkomst till. Alia andra utrymmen som kraver 
verktyg for att oppna far bara oppnas av en auktoriserad 
servicepartner. 



AVARNING! Om du inte drar ur ndtsladden och tar ut alia batterier 
innan du installerar en minnesexpansionsmodul kan du skada 
utrustningen och utsdtta dig for en elektrisk stot. 



A 



Se upp! Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan orsaka skada pa 
elektroniska komponenter. Kontrollera att du ar urladdad genom att rora 
vid ett jordat metallforemal innan du ror vid harddisken. Mer 
information finns pa CD:n Documentation Library i Sakerhet och 
foreskrifter. 



Det firms tva minnesplatser i notebook-datorn; de sitter ovanpa 
varandra, under tangentbordet. Minnesexpansionsplatsen O sitter 
ovanfor platsen for primart minne ©. Platsen for primart minne 
sitter langst ned och fylls pa fabriken. 
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Notebook-datorns minneskapacitet kan uppgraderas genom att du 
lagger till en minnesmodul pa expansionsplatsen eller 
uppgraderar den befmtliga minnesmodulen pa platsen for primart 
minne. 

Sa har lagger du till eller uppgraderar en minnesmodul: 

1. Stang av notebook-datorn. (Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt pa 
stromknappen. Stang sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet.) 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Koppla fran natsladden. 

4. Ta ut batterier fran notebook-datorn. 

5. Ta bort de tva tangentbordsskruvarna fran notebook-datorns 
undersida. Det finns en tangentbordsikon bredvid de bada 
tangentbordsskruvarna. 





Maskinvaruhandboken 



8-7 



Maskinvaruuppgraderingar 



6. Oppna notebook-datorn och for de fyra 

tangentbordssparrarna nedat © for att frigora tangentbordet 
och luta sedan tangentbordet © och ta bort det fran 
notebook-datorn. 




7. Frigor minnesplatslocket © genom att trycka inat pa sparren 
© och luta det sedan uppat och ta bort det fran 
notebook-datorn. 
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Om du byter ut det befintliga minnet pa platsen for primart 
minne, maste du forst ta bort det eventuella minne som finns 
pa expansionsplatsen. 

Om du lagger till minne pa platsen for minnesexpansion 
fortsatter du till steg 9. 

8. Sa har tar du bort en minnesmodul fran 
minnesexpansionsplatsen: 

a. Dra bort platshallarna O fran modulens bada sidor. 
Modulen lutas uppat nar den frigors. 

b. Lyft kanten pa minnesmodulen © och ta forsiktigt ut den 
fran platsen. 




/\ Lagg minnesmodulen i en antistatisk forpackning. 

Om det behovs kan du upprepa steg 8 om du vill ta bort 
minnesmodulen fran platsen for primart minne. 
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9. Sa har satter du i den nya minnesmodulen pa nagon av 
minnesplatserna: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen O med den 
skarade delen pa expansionsplatsen. 

b. Tryck in modulen pa platsen fran en 45-graders vinkel 
och tryck den sedan nedat © tills platshallarna klammer 
fast modulen. 




10. Satt tillbaka locket till minnesplatsen. 

11. Satt tillbaka tangentbordet och klam fast de fyra 
tangentbordssparrarna. 

12. Satt tillbaka tangentbordsskruvarna som finns pa 
notebook-datorns undersida. 

13. Satt tillbaka batterierna. 

14. Anslut extern strom och externa enheter igen. 

15. Starta om notebook-datorn. 
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Maskinvaruuppgraderingar 



Effekter av att oka minne 

Nar RAM (Random Access Memory) okar, okar ocksa utrymmet 
pa harddisken som reserveras for vilolagesfilen. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat RAM 
bor du kontrollera att harddisken har tillrackligt med ledigt 
utrymme for en storre vilolagesfil. 

■ Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

□ I Windows 2000 valjer du Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > System > fliken Allmant. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > System > fliken Allmant. 

□ I Windows 2000 eller Windows XP trycker du pa fn+esc. 

■ Du visar mangden ledigt utrymme pa harddisken genom att 
dubbelklicka pa ikonen Den har datorn pa skrivbordet och 
sedan valja harddisken. Information om utrymmet pa enheten 
visas i ett statusfalt langst ned i fonstret. 

■ Sa har ser du hur mycket utrymme som kravs av 
vilolagesfilen: 

□ I Windows 2000 pekar du pa Start > Installningar > 
Kontrollpanelen > HP Strom > fliken Vilolage. 

□ I Windows XP valjer du Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > ikonen Energialternativ > 
fliken Vilolage. 
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9 



Specifikationer 



Information i detta kapitel kan vara anvandbar om du vill anvanda 
eller transportera notebook-datorn utomlands eller till miljoer 
med extrema forhallanden. 



Du bor bara anvanda kompatibla natadaptrar och batterier i 
notebook-datorn. Ytterligare information fmns pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com eller i haftet Worldwide Telephone Numbers som 
medfoljer notebook-datorn dar det finns information om hur du 
kontaktar en HP-auktoriserad aterforsaljare. 
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Specifikationer 



Notebook-datorns matt 



Matt 


USA 


Metriskt 


Hojd 


1,28 turn 


3,26 cm 


Bredd 


12,5 turn 


31,8 cm 



Djup 10,3 turn 26,2 cm 



Driftsmiljo 



Faktor 


USA 


Metriskt 


Temperatur 


Drift 


50° till 95° F 


10° till 35° C 


Ej i drift 


-22° till 140° F 


-30° till 60° C 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 


10 till 90% 


10 till 90% 


Ej i drift 


5 till 95 % 


5 till 95 % 


Maximal altitud (lufttryck) 


Drift 


10 000fot 


3 048 m 


Ej i drift 


30 000 fot 


9 144 m 
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Stromforsorjning 



Stromforsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


100-120/220-240 VAC RMS 


Driftsstrom 


1 ,7/0,85 A RMS 


Arbetsfrekvens 


47 till 63 Hz AC 


Vid drift med en likstromkalla 


18,5V MAX 


<^ Produkten har utformats for IT-stromsystem i Norge med 


fas-till-fasspanning som inte overstiger 240 Vms. 



Modemspecifikationer 



Den har notebook-datorn har testats och foljer granserna for en 
digital enhet av klass B. Mer om foreskrifter finns pa CD:n 
Documentation Library i Sakerhet och foreskrifter. 



Faktor 


Specifikation 


Temperatur 


Drift 


32° till 167° F(0° till 75° C) 


Forvaring 


-40° till 167° F(-40° till 75° C) 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 


-10 till 90% (-10 till 90%) 


Forvaring 


-5 till 95% ©102° F (-5 till 95% @ 39° C) 


Granssnitt 


Kommunikationsuttag Standard-RJ-1 1 -telefon 
uttag 




Telefon, natverk for Intern DAA 
huvudkontor 


Stromkrav 


+3,3 volt ±5 %, +5 volt ±5 % 
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Sakregister 



A 

Adapter, modem 6-3 
Aktivatorer, PC Card-kort 8-2 
Aktivera 

Inbyggt numeriskt 
tangentbord 2-12 
Analog vs. digital linje 6-1 
Ansluta externa enheter 7-1 

B 

Batteri, huvud 

Frigoringssparr 1-15 

Plats 1-15 
Batterier 

Batterilampa 1-7 

Forvara 3-1, 3-19 

Huvud 3-3 

Kalibrera 3-13 

Kasta 3-20 

Ladda 3-6 

MultiBay 3-2, 3-4, 4-12 
Urladdningsordning 3-7 
Se dven Batteristrom 
Atervinna 3-20 
Overvaka laddning 3-8 

Batterimatare (Windows) 3-8 

Batteriplats 1-9 

Enhet som stods 3-2 



Satta i batteri 3-3 

Ta ut batteri 3-3 
Batteristrom 

Kora notebook- 
dator pa 3-1 

Lag batteri- 
laddningsniva 3-1 1 

Spara 3-17 

Se dven Batterier 
B iladapter/laddare 

Ansluta 3-12 

Uppgifter som stods av 3-6 
Bildskarm 

Frigoringssparr 1-4, 1-11 

Vaxla bild till 
eller fran 2-6, 2-7, 7-2 
Bildskarm, extern 

Ansluta 7-1 

Uttag 1-13 

Vaxla bildskarm 2-7 
Bluetooth 2-10 

c 

Caps Lock-lampa 1-6 
CD 

Satta i 4-13 

Ta ut 4-15 

Visa innehallet 4-16 
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CD-enhet 

Platser som stods 4-3 

Satta i CD 4-13 

Satta pa MultiBay- 
plats 4-1 1 

Ta ut CD 4-15 

Se dven Enheter 
CD-RW. Se CD 

D 

Digital vs. analog linje 6-1 
Disk 

Visa innehallet 4-16 

Diskett 

Satta i 4-16 

Ta ut4-16 

Visa innehallet 4-16 

Diskettenhet 

Platser som stods 4-3 
Satta i diskett 4-16 
Satta pa MultiBay- 

plats 4-1 1 
Taut diskett 4-16 
Se dven Enheter 

Dockningsuttag 1-15 

Drivs av USB 1-13 

DVD 

Satta i 4-13 

Ta ut 4-14, 4-15 

Visa innehallet 4-16 

DVD-enhet 

Platser som stods 4-3 
Satta i DVD i 4-13 
Satta pa MultiBay- 

plats 4-1 1 
Ta ut DVD 4-14 
Se dven Enheter 



Elektrostatisk urladdning 

(ESD) 4-2 
Enheter 

Ersatta med 

viktbesparare 4-12 
Lagga till 4-3 
Paverkad av sakerhet pa 

flygplats 4-2 
Skotsel av 4-1 
Transport 4—2 
Enhetsdrivrutiner 
Externa enheter 7-1 
PC Card-kort 8-2 
Enhetsmedia paverkat av 

sakerhet pa flygplats 4-2 
ESD (Elektrostatisk 

urladdning) 4-2 
Extern bildskarm 
Vaxla bild 2-7 
Extern mus 2-4 
Externa enheter 7-1 
Externt MultiBay-uttag 1-13 
Externt tangentbord 2-13 

F 

Fack 

Primart minne 1-5 
Floppydisk. Se Diskettenhet 
Flygplansadapter 

Ansluta 3-12 

Uppgifter som stods av 3-6 
fn-tangent 1-5, 2-5, 2-9, 2-1 1 
Frigoringssparr 

Batten 1-15 

Bildskarm 1-1 1 
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Fuktighetsspecifikationer 9-2 
Funktionstangenter 1-4, 2-5 

H 

Handboken Modem 

och ndtverk 6-2 
Harddisk 

MultiBay vs. primar 4-3 

Plats 1-8 

Platser som stods 4-3 

Skruv 4-7 

Se dven Enheter 

Satta i pa 
harddiskplatsen 4-5 

Satta pa MultiBay- 
plats 4-11 
Hjalpprogram. Se 

Programvara 
Hubb, USB 7-3 
Huvudbatteri, definition 3-2 

Se dven Batterier; 
Batteristrom 
Hylsa, byta ut pekdon 2-3 
Hogtalare 1-12 
Hogtalare, externa 

Ansluta 5-2 

Jack for ljudutgang 5-1 
Hogtalare, inbyggda 

Identifiera 5-2 
Hojdspecifikationer 9-2 
Horlurar 5-2 

I 

IDE (Integrated Drive 
Electronics)-lampa 4-5 

Inbaddat numeriskt 
tangentbord 2-12 



Information 

fran myndigheter 9-3 
Information i 
batteriladdningsvisningar 
I Windows 3-8 
Snabbtangent 2-6, 2-8 
Tolka 3-9 
Oka precision 3-8 
Installningar for pekdon 2-4 
IR 6-5, 6-6 

J 

Jack 

Ljudutgang 5-1, 5-2 
Mikrofon- 

ingang 1-8, 5-1, 5-2 
RJ-11 1-9, 6-1 
RJ-45 1-13 
S-videoutgang 5^- 
Jack for 

ljudutgang 1-8, 5-1, 5-2 
Jack for mikrofoningang 5-1 

K 

Kabellas 7-6 
Kablar 

Modem 6-1, 6-2 

Natverk 6-4 

Sakerhet 7-6 
Kalibrering, batteri 3-13 
Knapp for 

volymavstangning 1-11 
Knappar 

Avstangt 2-10, 5-1 

PC Card-kort 8-3 

Pekdon 2-1 

Presentationslage 2-10 
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Quick Launch 1-4, 2-10 
Quick Lock 2-10 
Strom 1-3 
Styrplatta 2-1 
Tradlost pa/av 2-10 
Volymreglage 5-1 
Knappar for 

volymkontroll 1-11 
Kort- och sockettjanster, 

PC Card-kort 8-2 
Kortkommandon 
Definition 2-5 
Med externa 
tangentbord 2-9 
Kringutrustning, ansluta och 

koppla fran 7-1 
Kritiskt lag 
batteriladdningsniva 
Aterstalla fran 3-12 

L 

Laddningsordning 3-7 

Lampa 

Batten 1-7 
Caps Lock 1-6 
IDE-enhet 4-5 
NumLock 1-6, 2-11 
Scroll Lock 1-6 
Strom/vantelage 1-6 
Tradlost pa/av 1-6 

Landsspecifik 
modemkabeladapter 6-3 

Ljudavstangningsknapp 5-1 

Ljudenheter, ansluta 
externa 5-2 

Luftintagsventil 1-15 



Lysindikator for 

strom/vantelage 1-6 
Lag batteriladdningsniva 

Atgarda 3-12 
Identifiera 3-11 
Las, sakerhetskabel 7-6 

M 

Media, enhet 

Paverkad av sakerhet pa 
flygplats 4-2 
Microsoft logotyptangent 1-4 
Mikrofonjack 1-8 
Miljospecifikationer 9-1 
Minne 

Primar kortplats 1-5, 8-6 

Uppgradera 
primart kort 8-7 
Modem 

Jack 1-9 

Kabel 6-1, 6-2 

Landsspecifik adapter 6-3 

Specifikationer 9-3 
Modemkommandon (endast 

avancerade anvdndare) 6-2 
MultiBay 

Enheter som stods 3-2, 4-3 

Satta i batteri 3-4 

Satta i en enhet 4—11 

Ta ut batteri 3-4- 
MultiBay, extern 7-5 
MultiBay-batteri 3-2 

Se avert Batterier; 
Batteristrom 
MultiBay-harddisk, 
definition 4—3 

Se dven Enheter; Harddisk 
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Mus, extern 2-4 

Matt, notebook-dator 9-2 

N 

Num Lock 

Lampa 1-6, 2-12 

Tangent 2-12 
Numeriska tangentbord 2-12 

Aktivera/inaktivera 2-12 

Extern 2-13 

Inbyggt 2-11 
Natadapter 

Ansluta 3-12 

Koppla bort 3-1 
Natstrom 3-1 
Natverk 

Jack 1-13 

Kabel 6-4 

o 

OH-projektor 

Ansluta 7-1 

Uttag for extern 
bildskarm 1-13 

Vaxla bildskarm 
till eller fran 2-6, 7-2 
Optisk skiva 

Satta i 4-13 

Ta ut 4-14 
Oka minne 8-1 1 

P 

PC Card-kort 

Aktivatorer och kort- och 

sockettjanster 8-2 
Knappar 8-3 
Platser, valja 8-1 



Stoppa 8-3 
Satta i 8-2 
Ta ut 8-3 

Typerna I, II och III 8-1 
Zoomad video 8-1 
PC Card-plats 1-9 
Pekdon 

Anvanda 2-3 
Hylsa, byta ut 2-3 
Knappar 2-1 
Placering 2-1 
Pekdon (modeller med dubbla 

pekdon/styrplatta) 1-2 
Pekdon (modeller med 

styrplatta) 1-1 
Plats for extern 

diskettenhet 4-3 
Plats for harddisk 4—3 
Plats for MultiBay-enhet 1-8 
Plats for sakerhetskabel 1-10 
Plats. Se dven Batteriplats; 
Plats for extern diskettenhet; 
Harddisk, plats; MultiBay 
Platser 

Minne 1-5, 8-9 
SD Card-kort 8-4 
Port, infrarod 6-5 
Portreplikator 

Anslutningar for externa 

enheter 2-4 
Dockningsuttag 1-15 
Presentations- 

lagesknappen 2-10 
Primar harddisk, 
definition 4—3 
Se dven Enheter; Harddisk 
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Programtangent 1-4 
Programvara 

Batterimatare 
(Windows) 3-8 

Modem 3-17 

SpeedStep (Windows 2000 
Professional) 3-18 
Projektor 
Ansluta 7-1 
Vaxla bildskarm 2-7 

Q 

Quick Launch- 
knappar 1-4, 2-10 

R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-11 
Resa med notebook-datorn 
Biladapter/laddare 3-12 
Flygplans- 

adapter 1-13, 3-12 
Hansyn till 

batteritemperatur 3-19 
Skydda 

maskinvaruuttagen 8-4 
Specifikationer for 
driftsmiljo 9-2 
RJ-ll-telefonjack 1-9 
RJ-45-natverksjack 1-13 

s 

Scroll Lock-lampa 1-6 
Secure Digital (SD) 

Card-kort 8-4, 8-5 
Secure Digital (SD)- 

kortplats 1-9 



Setup-programmet 

Navigera 2-13, 7-4 

Num Lock-lage 
vid start 2-13 

USB-stod 7-4 
Snabbtangenter 

Definition 2-5 

Kortkommandoreferens till 
kommandon 2-6 

Med externa 
tangentbord 2-9 

Vaxla bild 2-7 
Sockettjanster, 

PC Card-kort 8-2 
Specifikationer 

for driftsmiljo 9-2 
Specifikationer, 

notebook-dator 9-1 
Sparrar 

Batterifrigoring 1-15 

Bildskarmssparr 1-11 
Storningsskydd 6-1, 6-4 
Strom 

Stromforsorjning 9-3 

Vaxla mellan natstrom och 
batteri 3-1 

Se dven Batteristrom 
Stromknapp 1-3 
Stromuttag 1-13 
Styrplatta 

Anvanda 2-3 

Knappar 2-1 

Placering 2-1 
S-video 

Ansluta kabel 5-5 

Jack 1-14, 5-5 
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Systeminformation 2-6, 2-8 
Sa 4-16 

Sakerhetsfunktioner 7-6 
Sakerhetsutrustning pa 
flygplats 4-2 

T 

Tangent(er) 

fn 1-5, 2-5, 2-9, 2-12 

Funktion 1-4, 2-9 

Genvag 2-5, 2-9 

Inbyggt tangentbord 2-12 

Microsoft-logo typ 1-4 

Num lk 2-12 

Program 1-4 

Snabbtangenter 2-5, 2-9 
Tangentbord 

Extern 2-9 

USB 7-3 
Telefon (RJ-ll)-jack 

Identifiera 1-9 

Modemkabel 6-1, 6-2 
Television 

Ansluta ljud 5-4 

Ansluta video 5-5 

Jack for s-video 1-14, 5-5 

Vaxla bild till eller fran 2-6 
Temperatur 

Anvanda 9-2 

Forvaring, 
for batterier 3-19 
Tradlos antenn 1-12 
Tradlost (802.11 och 
Bluetooth) 

Av- och palampa 1-6 

Pa/av-knapp 1-4, 2-10 



u 

Urladdningsordning, 

batteri 3-7 
USB 

Enheter 7-3, 7-4 

Hubbar 7-3 

Inbyggt stod 7-4 

Med stromuttag 1-13 

Uttag 1-13, 7-3 
Utblasningsventil 1-14 
Uttag 

Docka 1-15 

Enhet 4-2 

Extern bildskarm 1-13 
Extern MultiB ay 1-13 
Natstrom 1-13 
USB 1-13 
Uttag for 
extern bildskarm 1-13 

V 

VCR 

Ansluta ljud 5-4 

Ansluta video 1-14, 5-4 

Vaxla bild till 
eller fran 2-6, 7-2 
Ventiler 1-15 
Videoenheter 

Jack for s-video 1-14, 5-5 

Vaxla bild till 
eller fran 2-6, 7-2 
Viktbesparare 4-12 
Vilolage 

Avsluta 1-3, 3-12 

Filutrymmeskrav for 8-11 

Initiera 2-6 
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Initieras under kritiskt lag 
batteri- 

laddningsniva 3-11 
Vilolage. Se Vantelage 
Volymreglage 5-2, 5-3 
Vantelage 

Anvanda med IR 6-6 
Avsluta 1-3, 2-6 
Initiera med 
snabbtangent 2-6 



Initieras under kritiskt lag 
batter- 

iladdningsniva 3-11 
Lampa 1-6 
Vaxla bildskarm 
och bild 2-6, 7-2 

w 

Window s-programtangent 1-4 
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